/:) - ANNEXE 5 -

Classement des activités et stockages en risques
industriels

Répartition en fascicules

Fascicule A : Risques accessoires séparés communs aux diverses industries
Fascicule B : Industries agro-alimentaires

Fascicule C : Industries textiles

Fascicule D : Vétements et accessoires. Cuirs et peaux

Fascicule E : Industries du bois. Liége. Tabletterie. Vannerie

Fascicule F : Industries métallurgiques et mécaniques

Fascicule G : Industries électriques

Fascicule H : Chaux. Ciment. Céramique. Verrerie

Fascicule | : Industries chimiques minérales

Fascicule J : Produits d’origine animale et corps gras

Fascicule K : Pigments et couleurs, peintures. Vernis et encres. Produits d’entretien
Fascicule L : Cires. Résines. Caoutchouc. Matiéres plastiques

Fascicule M : Combustibles solides, liquides, gazeux

Fascicule N : Produits chimiques non classés ailleurs

Fascicule O : Pate de bois. Papiers et cartons. Imprimerie. Industrie du livre
Fascicule P : Industries du spectacle (théatre, cinéma, etc.)

Fascicule Q : Industries des transports

Fascicule R : Magasins. Dép6ts. Entrepbts. Chantiers divers

SO : Sans objet
RS : Risque spécial. Devra faire I'objet d’'une étude spécifique.

Rappel : Tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux
« sandwich » (plastique alvéolaire) doivent au minimum étre classés dans la catéqgorie 2.




Fascicule A

Risques accessoires séparés, communs aux diverses industries

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 | Chaufferies et gazogenes fixes RS RS
02 | Force motrice RS RS
03 | Ateliers spéciaux et magasin général d'entretien 1 2
04 Atgllgrs s\peu;dux de peinture et/ou vernis dont le point éclair est RS RS
inférieur & 55°C
05 |Laboratoires de recherche, d'essais ou de contrble 1 2
Ordinateurs, ensembles électroniques, matériel électronique des
06 N 1 2
centraux de commande et des salles de contréle

Fascicule B

Industries agro-alimentaires

Rappel :

« sandwich » (plastique alvéolaire) doivent au
minimum étre classés dans la catégorie 2.

Tous les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 |Moulins a blé et autres matiéres panifiables 1 2
Négociants en blé, en grains ou graines diverses et/ou légumes
02 |Secs Coopératives et stockeurs de grains. Transformateurs de 1 5

grains, de graines de semence ou autres et risques de méme
nature, dénaturation du blé.

Farines alimentaires, minoteries sans moulin, sans fabrication de

03 . ) 1 2
nourriture pour animaux
04 | Fabriques de pétes alimentaires 1 2
05 | Fabriques de biscuits 1 2
06 Fabriques de pains d'épices, pains de régime, biscottes. 1 5
Boulangeries et patisseries industrielles
07 | Fabriques d'aliments pour les animaux avec broyage de grains 1 2
08 | Fabriques de moutarde et condiments divers 1 2
09 | Torréfaction avec ou sans broyage 1 2
10 | Séchoirs de cossettes de chicorée (sans torréfaction) 1 2
11 | Traitement des houblons ou plantes pour herboristerie 1 2
12 | Fabriques de fleurs séchées 1 2
13 | Stérilisation des plantes 1 2
14 | Traitement des noix et cerneaux 1 2
15 |Tabacs 1 2
16 | Déshydratation de luzerne 1 2
17 |Broyage de fourrage et autres plantes séches 1 2
18 | Sucreries et raffineries. Raperies de betteraves 1 2
19 | Fabrigues de produits mélassés 1 2
20 |Magasins de sucre et melasses 1 2
21 | Caramels colorants (fabrication par tous procédés) 1 2
22 | Boissons gazeuses. Apéritifs. Vins 1 1
23 | Distilleries d'eaux-de-vie (jusgu'a 72° centésimaux) 1 RS




24 | Distilleries d'alcools (plus de 72° centésimaux) RS RS
25 |Fabrigues de liqueurs RS RS
26 | Fabrigues de vinaigre 1 1
27 | Brasseries 1 1
28 | Malteries 1 2
29 |Fabrigues de chocolat 1 2
Fabriques de confiserie, nougats, suc de réglisse, sirops,
30 : . 1 2
traitement du miel
31 |Moulins a huile d'olive ou de noix 1 2
32 Huileries de coprahs, arachides et graines diverses (sauf pépins RS 5
de raisins)
33 | Extraction d’huile de pépins de raisins RS 2
34 | Mouture de tourteaux 1 2
35 | Fabriques de margarine 1 2
36 | Fabriques de lait condensé ou en poudre 1 2
37 | Laiteries, beurreries, fromageries 1 2
38 Conserves et salaisons de viandes. Conserves de légumes et 1 5
fruits (avec ou sans déshydratation). Charcuterie industrielle
39 |Industrie du poisson 1 2
40 | Abattoirs 1 2
41 | Fabrique de glace artificielle 1 2
42 | Déverdissage. Maturation. Mdrisserie de fruits et [égumes 1 2
43 | Stockage en silos S.0. R.S
Fascicule C
Industries textiles
CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
Tous les ateliers de préparation a la filature doivent étre classés
en catégorie 1
Effilochage de chanvre, jute, lin et/ou de tissus de coton (sans
01 . 1 2
chiffons gras)
02 |Fabriques d'ouate de coton, couches culottes et articles dérivés 1 2
03 | Négociants en déchets de coton 1 2
Délainage de peaux de mouton (avec ou sans lavoirs de laine)
04 |Lavoirs de laine (sans délainage de peaux de mouton) 1 2
Epaillage chimique de laines
05 | Confection de pansements 1 2
06 |Filature de jute 1 20
07 |Filatures de coton 1 20
08 |Tissages de verre 1 1
09 |Fabriques de moguettes avec enduction 2 2
10 |Enduisage, encollage ou flocage de tissus ou de papiers 1 2
11 |Flambage et grillage d'étoffes 1 2
12 |Imperméabilisation de baches 1 2
13 |Toiles cirées, linoléum 1 2
14 Toute autre industrie de fibres naturelles (soie, laine, jute, coton, 1 5
lin, chanvre et autre végétaux etc,...)
15 | Toute autre industrie de fibres synthétiques ou mélangées 1 2

® Le cas des entrepdts de jute ou de coton doit faire I'objet d’'une étude spéciale en raison
des dangers pour la résistance mécanique de la construction consécutifs a I'absorption d’eau
par la matiere premiéere.




Fascicule D

Vétements et accessoires. Cuirs et peaux

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 Confection de vétements, corsets, lingerie, avec ou sans vente 1 o)
au détail
02 | Fourreurs, avec travail de confection 1 2
03 | Manufactures de gants en tissus ou en peau 1 2
Fabriques de chapeaux de feutre de laine, de feutre de poils, de
04 |chapeaux de soie, de bérets. 1 2
Confectionneurs de chapeaux de paille
05 | Cordonniers. Artisans bottiers. Selliers 1 2
Fabriques d'articles chaussants, sauf les articles en caoutchouc
06 S ) ; 1 2
ou en matiéres plastiques (cf. fascicule L)
07 | Fabriques de couvertures 1 2
Fabriques de couvre-pieds et doublures pour vétements et
08 | coiffures, ouatines, avec emploi d'ouate, kapok, laine, duvet ou 1@ 2
fibres cellulosiques ou synthétiques
Fabriques de matelas (avec ou sans ressorts), désinfection,
09 épuration et réfection de matelas en laine, crin, kapok, fibres 1@ 5@
artificielles ou synthétiques et autre matiéres textiles. Tapissiers
garnisseurs de siéges avec outillage mécanique
10 |Fabriques de parapluies 1 1
Fabriques de courroies, baches, voiles pour la navigation, sacs
11 . . . 1 2
et objets divers en tissus
12 | Fabriques de boutons, chapelets 1 1
13 |Blanchissage et repassage de linge 1 2
14 | Teinturiers-dégraisseurs 1 2
15 |Plumes d'ornement, de parure et pour literie et couettes 1 2
16 |Fabriques de fleurs artificielles 1 2
17 | Tanneries, corroieries, mégisseries 1 2
18 | Chamoiseries 1 2
19 | Appréts de peaux pour la pelleterie et la fourrure 1 2
20 | Fabrigues de cuirs vernis 1 2
21 |Fabrigues de tiges pour chaussures 1 2
29 Maroquinerie, sellerie, articles de voyage en cuir ou en matieres 1 >
plastiques, objets divers en cuir
23 | Teintureries de peaux 1 2

@ 3 pour les rouleaux de matiéres plastiques ou de caoutchouc alvéolaires
@ 2 sj utilisation de matiéres plastiques alvéolaires
@ 3 sj utilisation de matiéres plastiques alvéolaires




Fascicule E

Industries du bois. Liege. Tabletterie. Vannerie

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
Scieries mécaniques de bois en grumes (a I'exclusion des
scieries forestieres)
01 A . L. 1 2
Travail mécanique du bois (non classé ailleurs)
Ateliers de travail du bois sans outillage mécanique
Fabriques de panneaux de particules, bois reconstitué, bois
02 |moulé, a base de copeaux, sciure de bois, anas de lin ou 2 2
matieres analogues. Fabriques de panneaux de fibres de bois
03 | Layetiers-emballeurs, fabrique de palettes en bois 2 2-30
04 | Fabrique de futailles en bois 1 2
05 Tranchage et déroulage de bois de placage, fabriques de 1 5
panneaux contreplaqués
06 | Fabriques de farine de modéle en bois 1 2
Préparation du liege (traitement des lieges bruts)
Fabriques de bouchons de liege
07 | Agglomérés de liege, avec toutes opérations de concassage, 2 2
broyage, trituration, blutage avec classement et montage de
liege aggloméré, avec ou sans fabrication, usinage d'agglomérés
08 | Articles de Saint-Claude. Articles en bois durci 1 1
09 |Vannerie 1 2
10 |Brosses, balais, pinceaux 1 2
©): 3 si les flots de stockage ont une surface au sol supérieure & 150 m?2
Fascicule F
Industries métallurgiques et mécaniques
CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 | Métallurgie, fonderie 1 1
02 Faconnage, travail mécanique, usinage, ajustage et assemblage 1 1
de métaux
03 Applications électrolytiques, galvanisation, nickelage, chromage, 1 1
étamage, métallisation, phosphatation et polissage de métaux
04 |Emaillage. Vernissage. Impression sur métaux 1 1
05 | Goudronnage ou bitumage d'objets métalliques 1 1
06 | Fabrication ou montage d'avions RS RS
07 | Fabriques d'automobiles 2 20)
08 | Carrosseries de véhicules en tous genres 2 20
09 |Fabriques de papiers en métal (aluminium, étain) 1 1
10 | Affineries de métaux précieux 1 1
11 |Bijouterie, orfévrerie, joaillerie 1 1

©) . en fonction de la marchandise entreposée




Fascicule G

Industries électriques

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage

01 Stations émettrices de radiodiffusion et de télévision 1 SO
Stations relais
Fabrication, montage et réparation de matériels électro-

02 |techniques industriels et d'appareillage industriel haute, 1 2
moyenne et basse tension
Fabrication, montage et réparation d'appareillage d'installation

03 | basse tension domestique, d'appareils électrodomestiques et/ou 1 2
portatifs, d'appareils électroniques grand public
Fabrication, montage et réparation d'appareils électroniques,

04 |radioélectriques ou a courants faibles et/ou d'appareils et 1 2
équipements de mesures électrigues ou électroniques
Fabrication de composants électroniques (transistors,

05 |résistances, circuits intégrés, etc) et de composants électriques 1 2
pour courants faibles (circuits oscillant, etc)

06 | Accumulateurs (fabriques d") 1 2

07 |Piles séches (fabriques de) 1 2

08 Fabriques de lampes a incandescence et/ou de tubes 1 1
fluorescents ou luminescents

09 | Fabriques de fils et cables électriques 1 2

Fascicule H
Chaux. Ciment. Céramique. Verrerie
CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage

01 Fabrication de la chaux, du platre, du ciment, moulins a chaux, 1 1
platre, calcaires, phosphates ou scories

02 Cuisson de galets, broyage et préparation mécanique de galets, 1 1
terres, ocres, minerais divers

03 Fabriques d'agglomérés et moulages en ciment, fabriques de 1 1
produits silico-calcaires

04 Fabriques de marbre artificiel, scieries de marbre ou de pierre de 1 1
taille

05 | Briqueteries et tuileries 1 1

06 Faiences, poteries, fabriques de porcelaine, grés, cérame, 1 1
produits réfractaires, décorateurs sur porcelaine
Fabriques de verre et glaces (soufflage et faconnage de verre a

07 1 1
chaud)

08 | Fabriques d'ampoules pharmaceutiques 1 1

09 | miroiteries 1 1




Fascicule |

Industrie chimique minérale

DOIVENT ETRE TRAITES EN RS, NOTAMMENT :

01 Lafabrication et le stockage de produits chimiques divers :

(chlore, chlorures alcalins, hypochlorites, chlorates et perchlorates (par électrolyse a froid),
acide sulfurique, acide chlorhydrique, sulfates alcalins, sulfates métalliques, soude, potasse,
ammoniaque synthétique, ammoniaque, sulfate d'ammoniaque, de nitrate d'ammoniaque,
cyanamide calcique, nitrate de soude, nitrate de potasse, salpétreries, raffineries de salpétre,
acide nitrique, nitrate d'ammoniaque, ammonitrates, nitrate de soude, nitrate de potasse,
superphosphates et engrais composés, air liquide, oxygéne, azote, gaz carbonique, soufre,
sulfure de carbone, carbure de calcium, alun, acétate de cuivre (verdet), etc)

02 Traitement des ordures ménageéres

A L'EXCEPTION DE :

CATEGORIE
RISQUE

Activité

Stockage

| 03 | allumettes

2

2

Fascicule J

Produits d’origine animale et corps gras

DOIVENT ETRE TRAITES EN RS, NOTAMMENT :

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Traitement de matieres animales diverses
Dégras, huiles et graisses animales
Dégraissage d'os

Noir animal

Fondoirs ou fonderies de suif

Fabriques de caséine

Stéarineries avec ou sans fabrique de bougies
Bougies stéariques

Fabriques de colle forte et gélatine

Albumine

A L'EXCEPTION DE :

CATEGORIE
RISQUE

Activité

Stockage

11

Fabriques de savon

1

1

12

Epuration de glycérine

1

2




Fascicule K

Pigments et couleurs, peintures. Vernis et encres, produits d’entretien

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 |Pigments métalliques 1 1
02 | Pigments minéraux 1 1
03 | Couleurs végétales 1 1
Laques et colorants organiques synthétiques (couleurs
artificielles)
04 Fabriques de peintures, vernis et/ou encres aux résines RS RS
naturelles ou synthétiques, a la cellulose (autres que les vernis
nitro-cellulosiques), aux bitumes, aux goudrons ou au latex,
vernis gras
05 | Fabriques de peintures et encres a base organique 1 2
06 | Fabriques de peintures et vernis cellulosiques RS RS
07 |Fabriques de peintures et encres a l'eau 1 1
08 | Cirage ou encaustique RS 2
Fascicule L
Cires. Résines. Caoutchouc. Matiéres plastiques
CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 | Cires, cierges et bougies de cire 1 2
02 | Résine naturelle 2 2
03 Fabrication de matiéres premieres pour objets en matiéres 5 2
plastiques (granulés)
04 Polymérisation et transformation de matiéres plastiques > 3
alvéolaires
05 | Transformations de matiéres plastiqgues non alvéolaires 1 2
Travail de la corne, de la nacre, de I'écaille, de l'ivoire, de l'os
06 . o i~ o . 1 2
Fabriques d'objets en ces matiéres a l'exclusion des boutons
07 Fabriques de montures de lunettes, sans fabrication de matiéres 1 5
premiéres
Transformation du caoutchouc naturel ou synthétique,
08 | guttapercha, ébonite (a lI'exclusion des fabriques de caoutchouc 2 20)
synthétique, de pneumatiques et chambres a air).
Fabrication de caoutchoucs et de latex synthétiques (Buna,
09 | Perbunan, Néopréne, Caoutchouc Butyl, Thiokol, Hypalon, RS 20)
élastomeres silicones ou fluorés, etc)
10 | Fabriques d'enveloppes et chambres & air pour pneumatiques 2 RS

- 3 en cas d'utilisation de caoutchouc alvéolaire.




Fascicule M

Combustibles solides, liquides, gazeux

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
Mines de combustibles (installations de surface). Agglomérés de
01 charbon. Electrodes et balais en charbon de cornue ou coke de RS RS
pétrole (sans fabrication des matiéres premiéres).
Traitement du graphite. Pulvérisation du charbon. Tourbe
02 | Ateliers de carbonisation et distillation du bois. Stockage 2 RS
03 Appareils de forage. Centres de collecte, centres de production, RS RS
puits en exploitation
04 | Raffineries de pétrole RS RS
05 Entrepbts, dépbts, magasins et approvisionnements RS RS
d'hydrocarbures, d'acétyléne, de gaz et liquides combustibles
06 Essence synthétique. Mélanges, traitement d'huiles minérales RS RS
lourdes. Régénération d'huiles minérales usagées
07 | Entrepbts, dépdts, magasins et approvisionnements d'alcool SO RS
08 | Ateliers de remplissage et stockage de bombes a aérosols RS RS
Usines a gaz de houille, fours & coke, gaz a l'eau
09 Distillation des goudrons de houille RS RS
10 Traitement et/ou mélange de goudrons, bitumes, asphaltes et RS RS
émulsions pour routes
11 Production et remplissage de bouteilles d'acétyléne RS RS
Poste de compression de gaz de ville ou de gaz naturel
Fascicule N
Produits chimiques non classés ailleurs
CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 |Extraits tannants et tinctoriaux RS RS
02 |Amidonneries et féculeries. Dextrineries. Glucoseries 1 1
Fabriques de poudre noire, de poudres sans fumée, etc
03 Fabriques d'explosifs. fabrication de fulminate, azoture de plomb, RS RS
amorces, détonateurs, capsules. Fabriques de cartouches pour
armes portatives
04 A'teli'e'rs de chargement de munitions de guerre, fabriques RS RS
d'artifices
05 | Extraction de parfums des fleurs et plantes aromatiques RS 20)
06 | Parfumeries (fabrication et conditionnement) RS 20)
07 |Laboratoires de fabrication de produits pharmaceutiques RS 2
08 | Fabriques de films, plaques sensibles, papiers photographigues 1 2
09 |Fabriques de produits chimigues non classés ailleurs RS RS

©): RS si stockage en cuve.




Fascicule O

Pate de bois. Papiers et cartons. Imprimerie. Industrie du livre

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 |Fabriques de pate a papier sans fabrication de papier ou kraft 1 20
02 |Papeteries 1 20)
03 | Cartonneries 1 20)
04 |Faconnage du papier 1 20)
05 |Faconnage du carton 1 20
06 Fabriques de papiers ou cartons bitumés ou goudronnés, ou de 1 o)
simili-linoléum
07 | Photogravure. Clicheurs pour imprimerie sans photogravure 1 20)
08 | Imprimeries sans héliogravure ni flexogravure 1 20
09 | Imprimeries avec héliogravure ou flexogravure 1 20
10 | Assembleurs, brocheurs, relieurs 1 2
©: RS en cas de présence de bobines de papiers stockées verticalement
Fascicule P
Industries du spectacle
CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 |Théétres Voir ERP
02 | Ateliers ou magasins de décors 1 2
03 |Salles de cinéma Voir ERP
04 |Laboratoires de développement, tirage, travaux sur films 1 2
Studios de prises de vues cinématographiques, studios de
05 T AYRAS ) , . 1 2
radiodiffusion et de télévision, studios d'enregistrement
06 |Loueurs et distributeurs de film 1 2
07 | Photographes, avec ou sans studios ou laboratoires 1 2
Fascicule Q
Industries des transports
CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 |Garages et ateliers de réparation d'automobiles 1 2
02 | Parkings 1 SO
Station service, magasin d'accessoires d'équipement de piéces
03 . . . , . 1 2
détachées et de produits pour I'automobile
04 Entreprises de transport, transitaires, camionnages et 1 >
déménagement
Dépots, remises et garages de tramways et chemins de fer
05 | . 1 2
électriques, ou de trolleybus
06 |Hangars pour avions, hélicoptéres, etc RS RS
07 | Chantiers de construction et de réparation de navires RS RS
08 Remises et garages de bateaux de plaisance avec ou sans 1 5
atelier de réparations




Fascicule R

Magasins. Dép6ts. Chantiers divers

CATEGORIE
RISQUE
Activité | Stockage
01 | Centres commerciaux a pluralité de commerces Voir ERP
02 | Galeries marchandes Voir ERP
03 | Drugstores Voir ERP
04 | Magasins en gros ou en détail d’épicerie Voir ERP
Négociants en gros et demi-gros, sans vente au détail de tissus, 1 (voir
05 | draperies, soieries, velours, bonneterie, mercerie, ERP pour 2
passementerie, broderies, rubans, tulles et dentelles magasin)
Magasins et dépots de fourrures 1 (voir
06 ERP pour 2
magasin)
07 Magasins de vétgments, effets d’habillement, lingerie, sans Voir ERP
atelier de confection
08 Magasins dq nouveautés et bazars, magasins d’articles de sport, Voir ERP
supermarchés
Magasins de meubles et ameublement, avec ou sans atelier de 1 (voir
09 | petites réparations, mais sans aucun outillage mécanique pour le | ERP pour 2
travail du bois magasin)
10 | Négociants en chiffons 1 2
Ateliers et magasins d'emballages en tous genres 1 (voir
11 ERP pour | 2-30
magasin)
12 Magasins de quincaillerie, de bricolage et de matériaux de Voir ERP
second ceuvre
13 | Négociants en bois sans débit de grumes 1 2
14 | Dépbdts de charbons de bois 1 1
15 | Marchés-gares Voir ERP
Entrepdts, docks, magasins publics, magasins généraux 1 (voir
16 ERP pour 2
magasin)
17 | Entrepdts frigorifiques 2 2
18 | Expositions Voir ERP

©: 3 si emballages en plastique alvéolaire.




Calcul du débit d’extinction en risque industriel

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

COEFFICIENTS

COEFFICIENTS
RETENUS POUR

RITERE MMENTAIRE
C ADDITIONNELS LE co S
CALCUL
HAUTEUR DE STOCKAGE @ Activité | Stockage
- Jusqu'a3m + 8 1
- Jusqu'a8m + 0’2
-Jusqu'al2m + 0'5
- Audelade 12 m '
TYPE DE CONSTRUCTION @
- Ossature stable au feu > 1 01
heure ) 07
- Ossature stable au feu > 30 +01
minutes '
- Ossature stable au feu < 30
minutes
TYPES D'INTERVENTIONS
INTERNES
- Accueil 24h/24 (présence -01
permanente a l'entrée)
- DAI généralisée reportée -01
24h/24 7J/7 en
télésurveillance ou au poste
de secours 24h/24 lorsqu'il 0.3*

existe, avec des consignes
d'appels.

- Service de sécurité incendie
24h/24 avec moyens
appropriés équipe de
seconde intervention, en
mesure d'intervenir 24h/24

Y coefficients

1 + X coefficients

Surface de référence (S en
mz)

Qi=30xSx (1 += Coef) @
500

Catégorie de risque ¥

Risque 1: Q1=Qix1
Risque 2: Q2=Qix 1,5
Risque 3: Q3 =Qix 2

Risque sprinklé ® : Q1, Q2 ou
Q3 divisé par 2 et arrondi au 30
m® supérieur

Mesure de protection des
tiers :

500 I/mn pour 30 m de rideau
d’eau

10 I/mn/m2 des surfaces a
refroidir

DEBIT REQUIS @ (Q en m%/h)




(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit étre considérée comme étant égale a la hauteur du
batiment moins 1 m (cas des batiments de stockage).

(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.

(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m*/h.

(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1).

(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
- protection autonome, compléte et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité

réellement présente en exploitation, en fonction des regles de I'art et de référentiels existants ;

- installation entretenue et vérifiée régulierement ;
- installation en service en permanence.

(6)« et arrondi au 30 m® supérieur »

(6) Aucun débit ne peut étre inférieur & 30 m*/h.

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de I'accueil 24h/24.

La valeur issue du calcul doit étre arrondie a un multiple de 30 m*h le plus proche (I'arrondi
au multiple immeédiatement supérieur ou immédiatement inférieur est laissé a I'appréciation
de linstructeur du dossier).

Le débit total doit étre assuré pendant 2 heures au moins, sauf cas particulier, par le(s)
point(s) d’eau incendie retenus par le SDIS 64. La capacité de la réserve incendie d’une
commune doit étre dimensionnée afin d’assurer ’extinction du risque le plus élevé de
son territoire, déduit de la capacité propre de la défense incendie privée de
I’établissement concerné.

Dans le cas ou un texte réglementaire exigerait une défense incendie supérieure a celle
déterminée par ce chapitre ou imposerait des contraintes particuliéres, celles-ci devront étre
respectées par linstructeur du dossier (ex : cas d’'un établissement soumis aux installations
classées pour la protection de I'environnement et assujetti a un arrété type).

Remargues :

e Les locaux dont une des parois est constituée par des panneaux sandwichs
(plastique alvéolaire) doivent, au minimum étre classés en catégorie 2.

e Dans le cas ou des marchandises classées différemment seraient réunies dans un
méme entrepbt et sans étre placées dans des zones spécifiques, le classement doit
étre celui de la catégorie la plus dangereuse.

e Lorsque I'établissement est sprinklé, le débit d’extinction Q1, Q2 ou Q3 défini dans
le tableau ci-aprés doit étre divisé par 2 et arrondi au multiple de 30 m® supérieur.

Limites constructives des batiments industriels

Compte tenu de I'impossibilité pour les sapeurs-pompiers de faire face efficacement a des
sinistres d'ampleur trop importante avec les moyens techniques dont ils sont dotés, les
batiments industriels doivent obligatoirement avoir des structures répondant aux criteres
suivants :

« Avoir une cellule non recoupée d'une surface inférieure a la capacité opérationnelle
du SDIS en fonction de la zone géographique ou a la capacité hydraulique des points
d’eau incendie présents ou a créer située a proximité du site.

» Avoir une largeur de batiment inférieure a 50 m avec 2 voies échelles opposées de
chaque coté.

e Avoir une hauteur inférieure 25 m.




Toutefois, de par leurs activités, ces limites ne s’appliquent pas en totalité aux installations
techniques spécifiques telles que silo, chaine de montage, unité de production, etc.

Aprés étude de ces installations techniques spécifiques, il peut étre imposé des mesures
complémentaires comme :

- L’utilisation de matériaux difficilement inflammables et ne dégageant pas de fumée
contenant plus de 5 g/m® de HCN (A. 4/11/1975) ou plus de 25 g/m® de HCL (IT du
1/12/1976) en vue de la dérogation dimensionnelle issue de linstruction du permis de
construire.

- Des stockages de matiéres premieres et de produits finis limités (en flux tendu) au
maximum a la consommation journaliére (ou autre a définir), dans le volume de production.

- Les parois de ces installations techniques devront étre de degré CF 4h et avoir des
besoins en eau d’extinction calculés selon le mode des risques importants de 2 I/min/m?.

Le dimensionnement de la DECI est ainsi calculé selon le principe du document technique
D9 sous réserve des cas particuliers notés ci-avant notamment pour les structures isolées.

Particularités structurelles :

Certains établissements sont tenus par des contraintes structurelles afin de respecter leur
procédure de fabrication ou de stockage. Ceci devra faire I'objet d’'une étude spécifique de la
part du SDIS pour vérifier le dimensionnement de la DECI et sa capacité opérationnelle. Des
mesures compensatoires pourront étre proposées dans I'étude du dossier.



